
ELEKTRYCZNY
JESTEM

WYPRODUKOWANE W POLSCE



  PARAMETRY TECHNICZNE  
Rama

Kolor

Koła

Opona

Szprychy

Widelec przedni

Hamulce

Przerzutki

Dźwignie przerzutki

Kaseta/ wolnobieg

Łańcuch

Siodełko

Wspornik siodła

Chwyty kierownicy

Mostek kierownicy

Błotniki

Waga

Max. obciążenie

14,5”

Biały

20”

Kenda K924 2,15”

Wzmacniane 2,2mm

SrSuntour 20”

Tektro V-brake

Shimano Altus 8rz.

Shimano Altus 8rz.

Wolnobieg

KMC

Żelowe

Basic

Comfort

Regulowany

Solid

~21kg

125kg

  KOMPONENTY ELEKTRYCZNE  
Wyświetlacz

Marka silnika

Moc nominalna

Napięcie

Moment obrotowy

Mocowanie silnika

Prędkość

Pojemność baterii

Czas ładowania

Żywotność

Marka ogniw

Oświetlenie przód/

tył

KD-21C

(5 trybów wspomagania)

Ananda

250W

36V

45Nm

Tylna piasta

25km/h

10,5Ah (378Wh)

4-5h

500-700 cykli

Lishen

36V (zasilane z baterii

row.)
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