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BAARTON

E-smart Flow men 28"

PARAMETRY TECHNICZNE

Rama

Kofa

Opona

Szprychy

Widelec przedni
Hamulce
Przerzutki
Dzwignia przerzutki
Kaseta / wolnobieg
tancuch

Siodetko

Wspornik siodta
Chwyty kierownicy
Mostek kierownicy
Btotniki

Waga

Max. obcigzenie

gtadkie szlifowane spawy
08”
KENDA 1,95" (700C*50C)

z paskiem odblaskowym
Sapim 2,2 mm

Amortyzowan
( z blokadg skoku

Hydrauliczne Shimano MT-200
Shimano Altus 8rz.
Shimano Altus 8rz.

Shimano 8rz.
KMC
COMFORT SOFT Elastomer
Amortyzowana
Komfort
A-head
Stalowe Solid
< 24kg
125kg

2ESKANUy;

2826

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Wyswietlacz (}:(g%;glny kolorowy
Marka silnika

Moc nominalna
Napiecie

Moment obrotowy
Mocowanie silnika
Predkosé
Pojemnos¢ baterii
Czas tadowania
Zywotnosé

Marka ogniw

Oswietlenie przéd / tyt

Kolory:

Tryby wspomagania-5
ANANDA
250W
36V
70Nm
Centralny
25km/h
14Ah ( 504Wh)
5-6h
500 — 700 cykli
Samsung

36V (zasilane z baterii roweru)

Grafitowy Czarny diament

AUTORYZOWANY DEALER

www.barton-rowery.pl



